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Грунтовки, пропитки

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-1100	Эпоксидная грунтовка-пропитка с растворителем.	Применяется для бетонных и цементных поверхностей. Отличное проникновение на большую глубину. Быстрое высыхание. Отверждение при низких температурах от +5 С.
	Ризопокс-3500 Rapid	Эпоксидный состав для быстрого ремонта и выполнения покрытий в течение 4-6 часов.	Для грунтования, ремонта и выполнения покрытий по всем типам оснований. Начало эксплуатации через 4-6 часов. Отверждение при температурах от 0 до 20°С. Влажность основания до 6%. Не содержит растворитель.
	Ризопокс-1301W	Водно-дисперсионная эпоксидная грунтовка-пропитка.	Применяется по свежим и влажным основаниям: бетону, дереву, асфальту, штукатурке, гипсокартону. Паронепроницаема. Без запаха.
	Ризопур-1700	Полиуретановая однокомпонентная грунтовка-пропитка с растворителем.	Применяется для бетонных и цементных поверхностей. Отличное проникновение на большую глубину. Быстрое высыхание. Отверждение при низких температурах от +5 С.
	Ризопокс-1410 AS	Токопроводящая эпоксидная грунтовка с растворителем.	
	 Применяется в антистатических покрытиях пола. Высокая токопроводимость.


	Ризопокс-3500	Эпоксидная грунтовка без растворителя.	Без запаха. 100% сухой остаток. Не имеет усадки. Применяется для грунтования и ремонта различных типов основания бетон, цементная стяжка, ЭП и ПУ покрытия.
	Ризопокс-3500 IN	Эпоксидный состав для инъектирования.	Для инъектирования, грунтования и ремонта бетона, камня, цементных и иных стяжек и конструкций, ЭП и ПУ покрытий. Без растворителя. 100% сухой остаток. Не содержит наполнитель. ƥ=1,1. Низкая вязкость.
	Ризопокс-3500 BW	Эпоксидная грунтовка по влажным основаниям.	Для грунтования влажных и сырых оснований, как временная влагопреграда (гидроизоляция) перед нанесением ЭП и ПУ покрытий. 100% сухой остаток. Не содержит растворитель

Базовые и ремонтные составы

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-4400	Бюджетный ремонтный эпоксидный состав.	Применяется для выравнивания основания, ремонта и удешевления покрытий. Толщина применения до 5 мм. Быстрое отверждение. Применение при низких температурах от + 5°С.
	Ризопокс-3405 W база	Бюджетный ремонтный воднодисперсионный эпоксидный состав.	Образует паропроницаемое (в смеси с кварцевым песком) матовое покрытие. Применяется для выравнивания основания, ремонта и удешевления покрытий. Толщина применения до 5 мм.
	Ризопокс-3110	Эпоксидный тиксотропный быстротвердеющий состав.	Шпатлевка и ремонт горизонтальных и вертикальных бетоных, каменных, цементных и иных стяжек и конструкций, ЭП и ПУ покрытий. Не имеет усадки. Короткое время полимеризации.
	Ризопур-3120	Тиксотропный полиуретановый компаунд для ремонта и склеивания бетона	Для приклеивания резиновых матов “Регупол”, ремонта основания вертикальных и горизонтальных поверхностей, заполнения пор и стыков спортивных покрытий. Относительное удлинение 80%. Цвет серый.
	Ризопур-5201 PurCem	Саморазравнивающийся трехкомпонентный полиуретан-цементный ремонтный состав.	Образует гладкую матовую нескользящую поверхность. Толщина нанесения 3-6 мм. Термостойкость до 100°С. в зависимости от толщины. Высокая механическая и химическая стойкость.
	Ризопур-5203 PurCem	Высоконаполненный трехкомпонентный полиуретан-цементный ремонтный состав.	Образует фактурную матовую нескользящую поверхность. Толщина нанесения 6-12 мм. Термостойкость до 130°С в зависимости от толщины. Высокая механическая и химическая стойкость.

Наливные составы

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-4101	Эпоксидное наливное покрытие	Саморазравнивающееся глянцевое эпоксидное покрытие пола с высокой химической и механической стойкостью. Высокая износостойкость. Гладкие и шероховатые покрытия. Наполнение песком 1 : 0,5. Цвет по RAL.
	Ризопокс-4101УФБ	Саморазравнивающееся стойкое к УФ-излучению эпоксидное покрытие пола ускоренного отверждения	
	 Двухкомпонентный, не содержащий растворитель, низковязкий окрашенный состав ускоренного отверждения на основе эпоксидной смолы и модифицированного аминного аддукта.


	Ризопокс-4102	Эпоксидное наливное тонкослойное покрытие	Светостойкое самовыравнивающееся эпоксидное покрытие с высокой химической и механической стойкостью. Наносится с расходом 0,5-1,0 кг/м2. Наполняется песком 1:1.
	Ризопур-4120	Полиуретановое жестко-эластичное наливное покрытие	Саморазравнивающееся жестко-эластичное глянцевое полиуретановое покрытие пола стойкое к перепадам температур, раскрытию трещин в основании до 0,8 мм. Высокая износостойкость. Гладкие и шероховатые покрытия. Цвет по RAL.
	Ризопокс-3405 W SL	Водно-дисперсионное эпоксидное наливное покрытие.	Саморазравнивающееся, паропроницаемое эпоксидное покрытие пола. Образует гладкую матовую поверхность. Применяется по основания с повышенной влажностью, не имеющих гидроизоляции. Сокращение сроков укладки покрытия. Цвет по RAL.
	Ризопокс-5010	Пожаробезопасное эпоксидное наливное покрытие.	Пожаробезопасное саморазравнивающееся глянцевое эпоксидное покрытие пола с высокой химической и механической стойкостью. Гладкие и шероховатые покрытия. Наполнение песком 1 : 0,5. Цвет по RAL.

Связующие

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-1605, 1605tix	Универсальное прозрачное эпоксидное связующее, пропитка, лак, клей.	Бесцветный низковязкий эпоксидный состав для декоративных и промышленных покрытий: цветной песок, индустриальный ковер. Высокая твердость и устойчивость к царапинам, химическая стойкость.
	Ризопокс-1605 D	Светостойкое прозрачное эпоксидное защитное покрытие.	Для выполнения декоративных, УФ-стойких покрытий пола. Длительное время жизни. Высокая твердость и устойчивость к царапинам, легкость уборки. Толщина нанесения до 10 мм.
	Ризопокс-1605 HARD	Эпоксидное связующее, с высокой твердостью, стойкостью к износу и УФ излучению/	Низковязкий эпоксидный состав с высокой твердостью, химической и УФ-стойкостью для промышленных и декоративных покрытий: цветной песок, индустриальный ковер.
	Ризопокс-1605УФБ	Бесцветный низковязкий, стойкий к УФ-излучению эпоксидный состав 	Двухкомпонентный, бесцветный, не содержащий растворитель, низковязкий состав ускоренного отверждения на основе эпоксидной смолы

	Ризопур-1731	Однокомпонентное полиуретановое связующее (клей)	Для выполнения спортивных покрытий на основе резиновой и и EPDM- крошки внутри помещений и на улице. Низкая вязкость. Не содержит растворитель.

Краски и лаки

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопур-1520W	Матовый полиуретановый воднодисперсионный лак.	Для финишной отделки эпоксидных и полиуретановых материалов. Применяется для внутренних и наружных работ. Устойчив к воздействию УФ. Отсутствие запаха. Быстрое высыхание.
	Ризопур-1550	Полиуретановый лак на основе растворителя	Для финишной отделки эпоксидных и полиуретановых материалов. Применяется для внутренних и наружных работ. Устойчив к воздействию УФ. Содержит растворитель.  Быстрое высыхание.
	Ризопокс-4610	Эпоксидная краска с растворителем.	Низкое содержание растворителя. Быстрое высыхание при температуре от +100 С. Устойчивость к износу. Цвет по каталогу RAL.
	Ризопокс-5601W	Водно-дисперсионная эпоксидная краска.	Образует полуматовую поверхность. Отсутствие ЛОС, отсутствие запаха. Применяется для внутренних и наружных работ. Цвет по каталогу RAL.
	Ризопур-5710	Глянцевая УФ-стойкая полиуретановая краска с растворителем.	Образует глянцевую поверхность. Применяется для бетона, камня, металла, дерева для внутренних и наружных работ. Устойчив к воздействию УФ. Быстрое высыхание. Цвет по каталогу RAL.
	Ризопур-5710М	Матовая УФ-стойкая полиуретановая краска с растворителем	Образует матовую поверхность. Применяется для бетона, камня, металла, дерева для внутренних и наружных работ. Устойчив к воздействию УФ. Быстрое высыхание. Цвет по каталогу RAL.

Полиуретан-цементные составы (PurCem)

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопур-5200 PurCem грунтовка	Трехкомпонентная полиуретан-цементная грунтовка	Низковязкий термостойкий состав для грунтовки бетонных и цементных оснований (в т.ч. с повышенной влажностью до 6%) под нанесение покрытий PurCem. Быстрое высыхание. Не имеет запаха. Образует матовую нескользящую поверхность.
	Ризопур 5200 PurCem краска	Трехкомпонентная полиуретан-цементная краска, грунтовка.	Низковязкий химостойкий полиуретан-цементный состав для грунтовки основания, окраски плинтусов, стен, фундаментов. Обновление старых покрытий PurCem. Для выполнения шероховатых покрытий. Образует матовую нескользящую поверхность.
	Ризопур-5200 PurCem	Универсальное полиуретан-цементное покрытие пола с высокой химической стойкостью/	Самонивелирующееся, износостойкое, химически стойкое покрытие пола с гладкой поверхностью в системах покрытия пола Ризокон™. 
	Ризопур-5201 PurCem	Саморазравнивающийся трехкомпонентный полиуретан-цементный ремонтный состав.	Образует гладкую матовую нескользящую поверхность. Толщина нанесения 3-6 мм. Термостойкость до 100°С. в зависимости от толщины. Высокая механическая и химическая стойкость.
	Ризопур-5203 PurCem	Высоконаполненный трехкомпонентный полиуретан-цементный ремонтный состав.	Образует фактурную матовую нескользящую поверхность. Толщина нанесения 6-12 мм. Термостойкость до 130°С в зависимости от толщины. Высокая механическая и химическая стойкость.
	Ризопур-5203 PurCem плинтус	Трехкомпонентный полиуретан-цементный ремонтный состав	Для выполнения плинтусов, скруглений и примыканий к стенам и оборудованию, ремонта основания при выполнении покрытий PurCem и других покрытий. Термостойкость до 130° С.

Антистатические полы (AS)

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-4610 AS	Эпоксидная электрорассеивающая краска с низким содержанием растворителя	
	 Электрорассеивающее безыскровое покрытие пола толщиной до 4,0 мм для взрывоопасных и иных помещений. Отвечает требованиям “электронной гигиены”, для “чистых и особо чистых помещений”. Высокая износостойкость и механическая прочность.


	Ризопур-5120 AS	Антистатическое (электрорассеивающее) наливное полиуретановое покрытие.	Электрорассеивающее безыскровое (Сопротивление 5*104 -1*107 Ом согласно СП 29.13330.2011) покрытие пола толщиной до 1,6 мм для взрывоопасных помещений. Отвечает требованиям “электронной гигиены”, для “чистых и особо чистых помещения”. Перекрывает трещины в основании до 0,8 мм.
	Ризопокс-4101 AS	Антистатическое (электрорассеивающее) наливное эпоксидное покрытие.	
	 Электрорассеивающее безыскровое (сопротивление 5*104 -1*107 Ом согласно СП 29.13330.2011) покрытие пола толщиной до 1,6 мм для взрывоопасных помещений. Отвечает требованиям “электронной гигиены”, для “чистых и особо чистых помещений”. Высокая износостойкость и механическая прочность.


	Ризопокс-1410 AS	Токопроводящая эпоксидная грунтовка с растворителем.	
	 Применяется в антистатических покрытиях пола. Высокая токопроводимость.


	Ризопур-5201 AS PurCem	Антистатическое саморазравнивающееся трехкомпонентное полиуретанцементное покрытие.	
	 Электрорассеивающее химстойкое (сопротивление   5*104-1*107
	Ом согласно СП 29.13330.2011) покрытие пола для взрывоопасных помещений. Отвечает требованиям "электронной гигиены", для "чистых и особо чистых помещений". Толщина 3 мм. Термостойкость до 70°С. Высокая механическая стойкость. 


	AS-анкер и медная лента	Анкер заземления и медная лента для AS-покрытий пола	В системе антистатических (электрорассеивающих) покрытий пола для отвода статического электричества на контур заземления.

Для быстрого ремонта

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-1100 Rapid	Эпоксидная пропитка-грунтовка с растворителем для быстрого ремонта и выполнения покрытий.	Применяется для бетонных и цементных поверхностей. Отличное проникновение на большую глубину. Быстрое высыхание в течение 3-4 часов. Хорошее отверждение при низкой температуре.
	Ризопокс-3500 Rapid	Эпоксидный состав для быстрого ремонта и выполнения покрытий в течение 4-6 часов.	Для грунтования, ремонта и выполнения покрытий по всем типам оснований. Начало эксплуатации через 4-6 часов. Отверждение при температурах от 0 до 20°С. Влажность основания до 6%. Не содержит растворитель.
	Ризопокс-4610 Rapid	Эпоксидная краска с растворителем для быстрого ремонта и выполнения покрытий.	Низкое содержание растворителя. Быстрое высыхание.  Устойчивость к износу. Цвет по каталогу RAL. 
	Ризопокс-4101 Rapid	Эпоксидные наливное покрытие для быстрого ремонта и выполнения покрытий.	Саморазравнивающееся глянцевое  эпоксидное покрытие пола с высокой химической и механической стойкостью. Быстрая полимеризация. Высокая износостойкость. Гладкие и шероховатые покрытия. Наполнение песком 1 : 0,5. Цвет по RAL.
	Ризопокс-1605 Hard Rapid	Эпоксидное связующее, с высокой твердостью, стойкостью к износу и УФ-излучению для быстрого ремонта и выполнения покрытий. 	Низковязкий эпоксидный состав с высокой твердостью, химической и УФ-стойкостью для промышленных и  декоративных покрытий: цветной песок, декоративная мозаика. Быстрая полимеризация.

Диапол

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопокс-41320 (Диапол-320)	Двухкомпонентный, не содержащий растворитель, низковязкий окрашенный состав на основе эпоксидной смолы и аминного отвердителя	Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон, цементно-песчаная стяжка. Без запаха. Высокая устойчивость к износу и царапанью.
	Ризопур-41330 (Диапол-330)	Двухкомпонентный, не содержащий растворитель, низковязкий окрашенный состав на основе полиуретановой смолы.	Применяется для покрытия поверхностей на минеральной основе: бетон, цементно-песчаная стяжка, камень. Высокая химическая стойкость и устойчивость к износу. НЕ имеет запаха.

Спортивные покрытия

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопур-5615W	Матовая полиуретановая краска	Двухкомпонентная вододисперсионная матовая полиуретановая краска.
	Ризопур-5616W	Двухкомпонентный, низковязкий окрашенный состав, с низким содержанием растворителя, на основе полиуретановой смолы	
	 Двухкомпонентная матовая полиуретановая краска на водной основе.


	Ризопур-5324	Эластичное полиуретановое наливное покрытие.	Для выполнения эластичных покрытий на спортивных и промышленных объектах по различным основаниям: бетон, стяжка, металл, дерево, пластик. Относительное удлинение 150%. Цвет по RAL.
	Ризопур-1731	Однокомпонентное полиуретановое связующее (клей)	Для выполнения спортивных покрытий на основе резиновой и и EPDM- крошки внутри помещений и на улице. Низкая вязкость. Не содержит растворитель.

Разметка

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризопур-5710 разметка	Матовая полиуретановая краска для нанесения разметки	Применяется для всех типов поверхностей: эпоксидных и полуретановых, бетона в т.ч. полированного, камня, металла, керамики. Устойчиво к воздействию УФ. Быстрое высыхание. 6 стандартных цветов.

Сухие смеси

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризотоп–2210	Жесткопластичная стяжка для машинной укладки.	Бюджетная высокомарочная стяжка для пола толщиной 20-50 мм. для машинной укладки. Основание для всех типов полимерных покрытий. Прочность на сжатие 40 мПа.
	Ризотоп–2220	Самонивелирующаяся стяжка на основе цемента.	Самонивелирующаяся стяжка для пола толщиной 5-15 мм. для машинной укладки. Основание для всех типов полимерных покрытий. Прочность на сжатие 30 мПа
	Ризотоп–2250	Безусадочная быстротвердеющая стяжка на основе цемента.	Быстротвердеющая стяжка для пола и конструкционного ремонта бетона и железобетона толщиной 15-40 мм. Основание для всех типов полимерных покрытий. Прочность на сжатие 30мПа (1 сутки), 70мПа (28 суток).
	Ризогард-2250	Грунтовка-затворитель	Однокомпонентный низковязкий состав на основе водной дисперсии стиролакрилата.

 

	Ризогард-7500	Адгезионная грунтовка для цементных и полимерцементных покрытий.	Применяется для обеспечения адгезионного сцепления тонкослойных бетонных стяжек с основаниями.

Упрочнители бетона

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризотоп-5 Корунд	Упрочнитель бетона на основе цемента с корундовым наполнителем	Для поверхностного упрочнения свежеуложенного бетона. Истираемость 0,23 г/см2.
	Ризотоп-15 Корунд Премиум	Упрочнитель  бетона на основе цемента с высоким содержанием корунда.  	Для поверхностного упрочнения свежеуложенного бетона. Истираемость 0,14 г/см2. Оптимально для полировки по технологии Dalmex Lp100/200/800.
	Ризотоп-10 Корунд	Упрочнитель  бетона на основе специального сульфатостойкого цемента с корундовым наполнителем. 	Для поверхностного упрочнения свежеуложенного бетона. Истираемость 0,19г/см2.
	Ризотоп-20 Корунд Премиум	Упрочнитель  бетона на основе специального сульфатостойкого цемента с высоким содержанием корунда.    	Для поверхностного упрочнения свежеуложенного бетона. Истираемость 0,11 г/см2. Оптимален для полировки по технологии Dalmex Lp 100/200/800.
	Ризогард-7510	Однокомпонентный полимерный мембранообразователь	Для создания защитной мембраны на поверхности свежеуложенной бетонной смеси, упрочнения цементных смесей и растворов.
	Ризогард-7520	Поверхностный мембранообразователь для бетона на основе предельных углеводородов, без органических  растворителей	Предназначен для создания защитной мембраны, препятствующей испарению влаги из свежеуложенной бетонной смеси.

	Ризогард-7525	Мембранообразователь для бетона	Поверхностный мембранообразователь для бетона на основе предельных углеводородов, с органическим растворителем.

 


Герметики

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	Ризофлекс-62	Эластичный однокомпонентный полиуретановый герметик. Отверждается влагой воздуха. 	Низкомодульный ПУ герметик для температурных и изоляционных швов. Быстрое высыхание. Отличная адгезия к большинству конструкционных материалов.

Кварцевый песок

	Наименование	Краткая характеристика материала
	Прокаленный кварцевый песок фракции 0,1-0,4 мм
	Наполнитель для полимерных покрытий на основе ЭП, ПУ и ММА

	Прокаленный кварцевый песок фракции 0,4-0,8 мм
	Наполнитель для полимерных покрытий на основе ЭП, ПУ и ММА.

	Прокаленный кварцевый песок фракции 0,8-1,4 мм
	Наполнитель для полимерных покрытий на основе ЭП, ПУ и ММА.

	Прокаленный кварцевый песок фракции 1,4-3,0 мм
	Наполнитель для полимерных покрытий на основе ЭП, ПУ и ММА.

	Прокаленный кварцевый песок фракции 3,0-8,0 мм
	Наполнитель для полимерных покрытий на основе ЭП, ПУ и ММА.

	Смесь окрашенных кварцевых песков марки "Ризодек".Фракция 0,4-0,8 мм.	Наполнитель для декоративных полимерных покрытий и формования изделий на основе ЭП, ПУ, ПЭ связующего.
	Смесь окрашенных кварцевых песков марки "Ризодек".Фракция 0,8-1,4 мм.	Наполнитель для декоративных полимерных покрытий и формования изделий на основе ЭП, ПУ, ПЭ связующего.

Декоративные флоки (чипсы)

	Наименование	Краткая характеристика материала
	Декоративные флоки (чипсы)	Флоки № 3 МОНОЦВЕТ по каталогу СМТ.    
	Декоративные флоки (чипсы)	Флоки № 0,5 МОНОЦВЕТ и МИКС по каталогу СМТ.    
	Декоративные флоки (чипсы)	Флоки № 1 МОНОЦВЕТ и МИКС по каталогу СМТ.    
	Декоративные флоки (чипсы)	Флоки № 3 МИКС по каталогу СМТ.    

Уход за полом

	Наименование	Тип материала	Краткая характеристика материала
	МС-1	Универсальное моющее средство	Активное средство для очистки и регулярного ухода за напольными покрытиями.

Инструмент

	Наименование	Краткая характеристика материала
	Ракля штырьковая	Ракля штырьковая, ширина 600 мм, толщина укладки от 0 до 10мм, крепление – конус.
	Тровель металлический №5	Тровель металлический зубчатый №5, толщина нанесения 1,0-1,3 мм, ширина 600 мм, крепление – конус
	Тровель металлический №6	Тровель металлический зубчатый №6, толщина нанесения 1,3-1,6 мм, ширина 600 мм, крепление – конус.
	Тровель металлический №7	Тровель металлический зубчатый №7, толщина нанесения 1,6-1,9 мм, ширина 600 мм, крепление – конус.
	Тровель пластиковый 360 мм	Тровель плоский, мягкий пластик, ширина 360 мм, крепление - резьба.
	Тровель пластиковый 460 мм	Тровель плоский, мягкий пластик, ширина 460 мм, крепление – резьба.
	Тровель зубчатый 360 мм	Тровель зубчатый, пластик, ширина 360 мм, крепление- резьба.
	Тровель зубчатый 500 мм	Тровель зубчатый, пластик, ширина 500 мм, крепление - резьба.
	Тровель зубчатый 600 мм	Тровель зубчатый, пластик, ширина 500 мм, крепление - резьба.
	Тровель плоский 280х120 мм	Тровель плоский, пластик, 280х120 мм, закруглённый край, радиус 15 мм.
	Шубка малярного валика 500 мм, ворс 11 мм	Шубка малярного валика, ширина 500 мм, материал полиэстер/акрил, длина ворса 11 мм.
	Шубка малярного валика 500 мм, ворс 13 мм	Шубка малярного валика, ширина 500 мм, материал - полиэстер, длина ворса 13 мм.
	Шубка малярного валика 100 мм, ворс 13 мм	Шубка малярного валика, ширина 100 мм, длина ворса 13 мм, внутренний диаметр 6 мм. 
	Шубка малярного валика 230 мм, ворс 13 мм	Шубка малярного валика, ширина 230 мм, длина ворса 13 мм, внутренний диаметр 6 мм, материал - полиэстер.
	Рамка малярного валика 100 мм	Рамка малярного валика, ширина 100 мм, сталь, 6 мм, крепление - конус.
	Рамка малярного валика 230 мм	Рамка малярного валика, ширина 230 мм, сталь, 6 мм, крепление - конус.
	Валик текстурный 200 мм	Валик текстурный, ширина 200 мм, материал молтопрен, крепление - конус.
	Валик игольчатый 100 мм, иглы 11 мм	Валик игольчатый, ширина 100 мм, высота игл 11 мм, крепление - конус.
	Валик игольчатый 230 мм, иглы 11 мм	Валик игольчатый, ширина 230 мм, высота игл 11 мм, внутренний диаметр 6 мм, крепление - конус.
	Валик  игольчатый, металл, 230 мм, иглы 18 мм	Валик игольчатый,  металл, ширина 230 мм, высота игл 18 мм, крепление - конус.
	Ролик игольчатый 500 мм, иглы 11 мм	Ролик игольчатый 500 мм, высота игл 11 мм
	Ролик игольчатый 500 мм, иглы 20 мм	Ролик игольчатый, ширина 500 мм, высота игл 20 мм
	Ролик игольчатый 500 мм, иглы 18 мм	Ролик игольчатый, ширина 500 мм, материал - сталь, высота игл 18 мм
	Рамка 250-500 мм с пластиковой ручкой	Рамка алюминиевая, ширина 250-500 мм, пластиковая ручка, крепление - конус
	Рамка 250-500 мм с алюминиевой ручкой	Рамка алюминиевая, ширина 250-500 мм, алюминиевая ручка, крепление - конус
	Рукоять алюминиевая, длина до 1,4 м	Рукоять алюминиевая, усиленная, двухсекционная, длина до 1,4 м, крепление - конус/резьба
	Рукоять алюминиевая, длина до 2,0 м	Рукоять алюминиевая, усиленная, двухсекционная, длина до 2,0 м, крепление - конус/резьба
	Рукоять алюминиевая, длина до 3,0 м	Рукоять алюминиевая, трёхсекционная, длина до 3,0 м, крепление - конус/резьба
	Мокроступы, пара	Мокроступы, обувь для передвижения по наливным покрытиям в процессе заливки
	Распределитель DTs800 СкридБокс	Распределитель для нанесения покрытий толщиной от 5 мм до 25 мм, рабочая ширина 800 мм, нержавеющая сталь 2 мм, вес 22 кг
	Ведро 5 л	Ведро пластиковое с крышкой 5 л
	Ведро 10 л	Ведро пластиковое с крышкой10 л
	Ведро 20 л	Ведро пластиковое с крышкой 20 л
	Растворитель Р-646, 20 л	Растворитель Р-646, канистра 20 л
	Растворитель Р-646, 5 л	Растворитель Р-646, канистра 5 л
	Растворитель Сольвент, 5 л	Растворитель Сольвент, канистра 5 л
	Костюм "Каспер"	Костюм "Каспер" защитный
	Перчатки	Перчатки х/б, прорезиненная ладонь
	Ветошь	Ветошь х/б
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